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電池材料評価に適した
新型アタッチメント紹介
「大気非暴露測定」と「充放電オペランド測定」で
新たなステージへ

SmartLab

コイン電池のオペランド測定
大型機、卓上機で結晶構造の変化を充放電測定と同時に観察可能
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Ni, Co, Mnオペランド測定

正極 : NCM523　　負極 : Li金属
3.2-4.3 V, 0.2 C, 1サイクル

VESTAを使用して結晶構造を描写

SmartLab

MiniFlex

http://dx.doi.org/10.1107/S0021889811038970
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充放電曲線

新製品 ACC-6 (Auto Capillary Changer-6)

試料：
硫化物固体電解質 (Li7P3S11)

試料ご提供 :大阪公立大学　林研究室

気密試料ホルダー

XRDへ

吸湿性サンプルの XRDパターンが
4 日間変化なし

水分と反応しやすい物質の
不活性雰囲気下測定

● 汎用装置初、キャピラリの自動交換が可能

● 最大試料数 : 6個 

● 高角度領域も X線が遮蔽されずに測定可能 

● 試料回転機構を搭載 

● 対応キャピラリ径 1.0 mm以下 

電池分析で活躍する
アタッチメント

全自動多目的X線回折装置

オペランド測定用 コイン形電池、温調ラミセル 等

高温アタッチメント Reactor X 他多数

デスクトップＸ線回折装置 MiniFlex

SmartLabとMiniFlex両機種対応


