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別次元の新世代TG-DSC
「欲しかった機能」「求めていた精度」
「信頼できる安定性」を全て備えた一台

STAvesta

多様なオプション

Rapid制御 +アドバンス制御による次世代温度追従性能

ベースラインの安定性を大幅に向上
● TG ベースライン再現性 10 μg 以下を実現

● FlatBlank搭載でベースラインのスロープ調整作業から解放

● 均熱ユニットによりDSCベースラインの安定性が大幅向上

● ダイナミックDSC測定を実現（高温での比熱測定可能）

● 新開発の Rapid制御により、試料温度のプログラム追従性

 　が大幅に向上

● 新たに開発したアドバンス制御（Mode 2）と組み合わせる

 　ことで、より理想的な温度曲線に近づけることが可能
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DSC

-43.94%

-1753.853 J/g

775.77℃

Peak Height：7.55 mW
Half Width：0.77℃
7.55/0.77=9.8 mW/℃

◾インジウムを用いた温度分解能の評価
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均熱ユニット

測定試料部の酸素濃度を短時間で
数 ppmへ低減可能

ガスOUT

ガス IN ガスの流れ

● 全７タイプの電気炉交換可能
● グレードアップしたASC
　 -試料数最大52個搭載可能
　 -搬送スピードは従来機比約２倍
　 -ガスフロー構造で試料の大気接触を低減

● 試料観察STA
　 -測定中の試料をリアルタイム観察・撮影可能
　 -失透防止ユニットでメンテナンスコスト削減

酸素濃度低減セットにより
真空置換不要


