
CT Lab HX
工業用デスクトップ3DマイクロＸ線CT

コンパクト × 高分解能 × 広視野

万能型デスクトップＸ線ＣＴで広がる非破壊検査の可能性
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装置／最大管電圧

HX100／100 kV

HX130／130 kV

空間分解能

3 µm

4 µm

最大撮影視野／高速撮影

簡単操作と自動化機能で品質向上・生産性向上に貢献

試料の内部構造を簡単に非破壊検査
使いやすいソフトウェアと最速18秒のCT撮影により、製品、試作品や各種材料の内部構造を簡単に観察できます。

幅広いサイズ・素材の試料の状態を定量的に評価
取得したCTデータを解析ソフトウェアで処理することで、欠陥の有無、試料の構造や形状を定量的に評価できます。

部品や試作品が設計通りに作製されたかどうかを確実にチェック
3次元のCTデータと製品設計データを比較し、不一致箇所を確実に特定します。

自動化機能を用いて省人化・省力化をサポート
サンプルチェンジャーとオプションの自動解析機能により品質検査・故障解析の省人化、省力化をサポートします。

Φ200 mm／18秒
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軽金属
アルミ鋳造品などに生じる気泡や鋳巣などの空隙を短時
間で撮影でき、試作品や製品の欠陥解析が可能です。

X線CTによる3次元非破壊観察で業務効率化

電池
円筒型電池やコイン型電池等の内部構
造の変形や欠陥を非破壊で3次元観察
し、そのデータを用いて電極のオーバー
ハングなどを数値化できます。これらの
新たな知見を活用することで、電池設計
を最適化できます。

電子部品
小型のプリント基板（PCBs）や小型電子
機器のはんだ不良や空隙などの欠陥を
非破壊で3次元観察でき、製品の状態を
損なうことなく欠陥の原因調査が可能
です。

学術研究
非常に貴重な試料の場合、切断等を伴
う内部構造観察は困難です。考古学・地
質学・植物科学などの分野における貴
重な試料を非破壊で内部構造観察し、
試料の状態を評価できます。

高分子材料
複合材料、射出成形品など、さまざまな高分子材料を
非破壊で観察し、空隙、クラック、層間剥離、繊維配向、
界面接合不良を3次元で可視化します。それにより、材
料の構造や不良・欠陥が材料性能に与える影響を評価
できます。

食品・容器・包装
食品や包装材、容器の状態、構造を非破壊で3次元観察で
きます。食感に関わる成分の定量評価、包装材や容器の欠
陥や形状の評価などが可能です。

製剤
錠剤や粒子の構造を可視化することで、コーティング、
空隙、内部欠陥の評価が可能です。得られたデータを用
い、溶出挙動等に関する考察を深めることができます。

Φ200 mm／18秒
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コンパクト
装置本体は幅980×奥行700×高さ580 mmのコンパク
トな設計。さらに装置本体からPCおよびモニタの電源も
供給でき、AC100 Vのコンセント１本でシステム全体を稼
働できます。

幅広い試料に対応
X線焦点から試料までの距離（SOD）およびX線焦点から検
出器までの距離（SDD）を変えることで、大小さまざまな試
料を非破壊で撮影できます。

高出力X線源による高速スキャン
わずか18秒で鮮明なCT画像を取得でき、試料内部の欠陥有無を簡単に評価できます。短時間撮影の実現によりオペレー
ターの作業時間短縮に貢献できます。

装置内部イメージ図

CT Lab HXの特長

アルミ鋳造品の断層画像

SOD : source to object distance
SDD : source to detector distance
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高分解能・高解像度
最高空間分解能3 µm（HX100）または4 µm（HX130）の高解像度なCT画像により、試料内部の状態を詳細に観察できま
す。さらに、目的とする撮影視野と解像度に応じて柔軟にSODとSDDを変更できること、観察目的に応じて選択できるX線
発生装置、各種アーチファクトを低減可能な自社開発の再構成ソフトウェアなどにより、最適なCT画像を提供します。

分解能チャート* マウスの大腿骨

タンポポの種子 CFRP

広視野撮影
コンパクトな筐体にもかかわらずφ200×270 mmと比較的大きな試料の設置が可能です。またZ軸を移動して撮影する
スティッチング機能で最大φ200×150 mmの広視野撮影を実現しました。

CT Lab HX100

CT Lab HX130

電子基板とそのCT断層画像

*QRM MicroCT Bar Pattern Nano

3 µm 4 µm 5 µm

SOD : source to object distance
SDD : source to detector distance
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試料の内部構造を簡単に非破壊検査

幅広い試料を適切な解像度で観察

X線CTは非破壊で試料内部構造を観察できるため、切断や研磨などの前処理が不要であり、試料準備から撮影開始まで
の作業工数を削減できます。取得した3次元のCT画像から、製品内の欠陥や異常、各種材料の状態を簡単に観察・評価す
ることで、製品の不具合解析や品質改善に役立ちます。

LEDパッケージの故障部位の特定
欠損したLEDチップの位置やボンディングワイヤーの断線を3次元で観察し、欠陥部位の距離の測定などの故障解析を実 
施できます。

基板に実装されたICパッケージの非破壊観察
X線CTでは試料全体のCT画像から観察対象となる部位のみを抽出可能です。基板に実装されたICパッケージのみを3次元
画像に再構成し、取得したCTデータでボンディングワイヤーの湾曲や断線の有無、はんだの形状や空隙を確認できます。

故障したLEDパッケージ CT断層画像 3次元画像

透視画像 CT断層画像（はんだ周辺） 3次元画像
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電池の内部構造観察
電池の内部構造を3次元で可視化することで、電極、セパレーターなどの形状観察が可能に。電池内部の欠陥や異常も簡
単に発見できます。

虫歯治療後の状態観察
歯（成人）のエナメル質や象牙質の状態を高精細に3次元で可視化できるため、虫歯の状態確認や治療後の経過観察など
に役立ちます。

CT断層画像

CT断層画像 3次元画像
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幅広いサイズ・素材の試料の状態を定量的に評価　　　　
　

食品の内部構造観察と成分相解析
食品の食感に関わる成分をセグメンテーションし、各成分相について3次元的な定量評価を実施できます。X線CTを用い
たこれら成分相の定量化は、製品の品質向上に役立ちます。

動植物のX線CT観察と解析
トマト苗を非破壊観察することで、根の表現型および土壌と根の根圏の理解を深めることができます。また、野鳥の砂嚢内
容物の観察では、野鳥の食習慣や異物摂取に関する知見を得ることができます。

試料の構造や形状、欠陥の有無を３次元定量評価

X線CTでは試料の形状や内部構造の状態を3次元データとして取得することができます。試料の成分相、空隙やクラック、
異物等のサイズ、形状、空間的分布を定量的に評価できます。

サラミの成分相定量化 ポテトチップスの層構造観察 ポテトチップスの油のサイズ

トマトの根の太さ分布解析 野鳥の砂嚢内容物のサイズ分布解析
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製剤内部の空隙率算出
製剤内部のクラックやコーティング膜の厚さを定量的に評価できます。得られたデータを元に、製剤設計の見直しや打錠
条件の検討をすることで、品質の向上に貢献できます。

GFRPの内部構造観察と繊維配向解析
樹脂製部品の樹脂とガラス繊維をそれぞれの輝度値に基づいて明瞭に観察、セグメンテーションできます。セグメンテーシ
ョンされた画像を利用することで、穴付近のクラックを確認したり、繊維配向の状態を評価できます。

GFRP部品のCT断層画像と繊維配向解析結果

乾式造粒
空隙率 1.57 vol%

湿式造粒
空隙率 2.41 vol%

直接打錠
空隙率 0.10 vol%

固体 クラック
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品質確認や不良検査に必要なデータを確実に取得

X線CTで取得した3次元データを製品設計データと比較することで、製品の仕上がり、故障や不良箇所を確実に特定でき
ます。 さらに、CTデータから取得した表面形状データをポリゴンデータ(STLファイル）として出力することで 、3Dプリンタ
造形やシミュレーション解析にも利用可能です。

アルミラミネートフィルムの樹脂層の厚さ分布解析
凹凸のあるアルミラミネートフィルムをCT撮影することで、凹凸部のアルミ層のうねり、アルミ層ー樹脂層間の空隙、内部
樹脂の剥離を確認できます。表面観察だけでは特定できない不良箇所を確実に特定し、不良原因解明に貢献できます。

セラミックス多孔体の気孔率解析
試料の外部と接続している開気孔と、内部に孤立する閉気孔を簡単に評価できます。気孔率を評価することで、材料強度
や透過性に関する知見が得られ、セラミックス製品の品質向上に役立ちます。

部品や試作品が設計通りに作製されているかを確実にチェック

アルミラミネートフィルムのCT断層画像と3次元画像 樹脂層の厚さ分布解析

セラミックス多孔体のCT断層画像（未処理） セラミックス多孔体の3次元画像（セグメンテーション結果）

a, セラミックス　b, 開気孔　c, 閉気孔
d, セラミックス＋全気孔　e, セラミックス＋全気孔の切断図
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樹脂成型品の内部構造観察および形状比較
X線CTは製品内部にある異物や亀裂の観察、容器等の嵌合状態の不良検査だけでなく、形状比較による製品検証にも利
用できます。部材の形状や肉厚をCADデータと比較解析することで、品質検査を簡便に実施できます。

CTデータから作成したポリゴンデータを用いた3Dプリンタ造形
CTデータから作成した試料の表面形状データをポリゴンデータ（STLファイル）として出力できます。希少価値の高い試料
や図面が存在しない試料をCT撮影することで、その形状を3Dプリンタで復元することも可能です。

樹脂容器のCT断層画像における欠陥観察 CTデータとCADデータの比較による品質検査

セラミックス多孔体の3次元画像（セグメンテーション結果） CT撮影 ポリゴンメッシュ 3Dプリンタ造形
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自動化機能を用いて省人化・省力化をサポート

サンプルチェンジャー（オプション）

最大16検体をセット可能なサンプルチェンジャーを装置上部に搭載可能です*。

サンプルチェンジャー搭載で16試料をCT連続撮影
X線CTで試作品や製品の品質評価や故障解析を行う場合、撮影条件の決定や作業および各種処理操作の属人化・作業工
数増加が課題となります。CT Lab HXは省人化・省力化をサポートする各種自動化機能を利用可能です。

ソフトウェア機能を利用した自動化フロー

サンプルチェンジャーと標準またはオプションのソフトウェアを連動させることで、CT撮影開始から解析結果出力までを全
自動で実施できます。

コンデンサーのCT断層画像

*装置納入後の後付け設置も可能です
*最大試料サイズ：φ45×50 mm
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自社製再構成ソフトウェアは省人化・省力化にも貢献

試料ごとに最適な再構成条件を保存できます。保存した条件を利用して連続撮影したデータを自動再構成処理しま
す。試料ごとに再構成処理を実施する必要がなく、省人化・省力化に最適です。

ジョブスキャン機能でCT撮影から画像表示までをノンストップで実行

ジョブスキャン機能は複数回の撮影条件を設定・編集・実行する機能で、最適撮影条件の検討や、オプションのサン
プルチェンジャーで試料を交換し複数回の撮影を行うときに有用です。ジョブスキャンテーブル上の撮影条件(管電
圧、管電流、撮影時間、再構成条件など)は名称付け保存が可能であり、その機能を利用することで、各試料の検査手
順として日々のルーチン検査等に活用できます。

標準ソフトウェアによる省人化・省力化サポート機能

解析処理の自動化をサポートするソフトウェア（オプション）
「VGSTUDIO MAX | CT解析・非破壊検査ソフト」の活用

自社製ソフトウェアと連動させることで、解析処理の自動化をサポートします。

VGSTUDIO MAXはHexagon Manufacturing Intelligence社の登録商標です。
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CT撮影・CT再構成

充実の自社製ソフトウェアと各種オプション

●  CCDカメラで試料状態を常に観察
試料ステージ上部にあるCCDカメラで、試料の状態を観察できます。

●  透視像クリックで簡単位置合わせ
X線透視画像上で試料の回転中心位置をクリックすることで、試料が目的位置に自動で移動します*。撮影位置を簡単・
正確に設定できます。

    *電動XYステージ(オプション)使用時

●  豊富な撮影モード*で簡単スキャンから高精細スキャンまでマルチに対応
撮影モード、撮影時間を選択するだけでCT撮影可能です**。投影枚数や露光時間を選択するステップスキャンも実施可能
です。

     *連続、ステップ、ハーフ、スティッチング撮影に対応　　**連続スキャンの場合

データ管理・データ変換
撮影データはDatabaseソフトウェアで簡単に管理できます。撮影条件、再構成条件等を一覧で表示し、標準viewerソフ
トウェアも簡単に起動できます。

Databaseソフトウェアでは、再構成された3次元画像データを変換し、種々の解析ソフトウェアで読み込み可能な
形式に変換できます。また、お客様ニーズに応じた解析ソフトウェア（オプション）もご提案できます。

VGSTUDIO MAX

VGSTUDIO MAXはHexagon Manufacturing Intelligence社の登録商標です。
Dragonfly and the Dragonfly logos are trademarks of Comet Technologies Canada Inc.

●  高画質3D画像を作製する自社製再構成ソフトウェア
各種補正機能、撮影中データ再構成機能により、高画質な3D画像を短時間で作製できます。CT撮影中に過去に取得
したデータの再構成も可能で、作業時間短縮に貢献します。
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フィルターチェンジャー

フィルターチェンジャー（フィルター：6種類）を搭載することが可能で*、試料に適したX線エネルギーのフィルターをソフト
ウェアから選択してCT撮影を行います。ジョブスキャン機能を利用することで、複数のフィルターで自動測定し最適フィル
ターの検討を行うことも可能です。

*装置納入後の後付け設置も可能です

断層画像表示・3次元画像表示
標準の viewerソフトウェアには2次元断層画像または3次元画像の表示・解析機能が搭載されています。

各種オプション

2D viewerソフトウェア Viewerソフトウェア 3D viewerソフトウェア

in-situ アタッチメント

加熱・冷却・圧縮・引張の各種アタッチメントを搭載できます。詳細はお問い合わせください。

なし Al 1.0 mm Cu 0.1 mm Cu 0.2 mm



重量：380 kg 単位：mm

580

700

980

タイプ HX100 HX130

X線源
管電圧 ～ 100 kV ～ 130 kV

管電流 ～ 200 µA（20 W) ～ 300 µA（39 W）
検出器 タイプ フラットパネルディテクター
試料設置 
エリア サイズ φ200×高さ270 mm（最大5 kg）

CT画像

視野領域 200 mmφ（最大）
撮影時間 18秒～（最短）
ピクセル
サイズ 1.3μm（最小） 2.1 µm（最小）

画素数 512 × 512 ～ 2864 × 2864

リアルタイム 
透視モード

動画 60 fps（最大）

静止画 16.7 msec（最小）

コンピューター部
OS Windows 11
メモリ 128 GB
ストレージ SSD 512 GB + HDD 7 TB 以上

画像解析

2D 動画、静止画、録画機能

3D
画像計測機能

ボリュームレンダリング表示機能
3面断層表示機能

設置条件 電源 AC100 V 15 A（アース付きコンセント）

仕様

BICLHX0_JAJPA2

〒 196-8666　東京都昭島市松原町 3-9-12
☎（042）545-8111〈代表電話案内〉  FAX.（042）544-9795

東 京 支 店  ／〒 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 5-32-10 ☎（03）5312-7077 FAX.（03）5312-7078
大 阪 支 店  ／〒 564-0063 吹田市江坂町 1-23-101 ☎（06）6879-1660 FAX.（06）6879-1664
東北営業所 ／〒 980-0804 仙台市青葉区大町 1-2-16 ☎（022）264-0446 FAX.（022）223-1977
名古屋営業所 ／〒 461-0002 名古屋市東区代官町 35-16 ☎（052）931-8441 FAX.（052）931-2689
九州営業所 ／〒 802-0005 北九州市小倉北区堺町 2-1-1 ☎（093）541-5111 FAX.（093）541-5288

rigaku.com ｜ info-gsm@rigaku.co.jp

＊  カタログ中に掲載されている性能上の数値は、株式会社リガクによるテスト結果であり、他の環境下で
常に同様の結果となることを保証するものではありません。

＊ 「CT Lab」は、株式会社リガクまたはその関連会社の商標または登録商標です。
＊ カタログ中の社名、製品名は各社の商標および登録商標です。
＊  このカタログに掲載されている製品は、外国為替および外国貿易法の安全保障輸出管理の規制品に該当
する場合がありますので、輸出する場合、または日本国外に持ち出す際は、日本国政府への輸出許可申
請等、必要な手続きをお取りください。

製品改良にともない、やむをえず仕様・外観などを予告なく
変更させていただく場合があります。ご了承ください。

寸法図

CT Lab HX
工業用デスクトップ3DマイクロX線CT

X線CTの専門家によるアプリケーションサポート

X線CTで取得した3次元画像データを正しく解釈するには、一定の経験が 
必要です。CT Lab HXご購入後は、弊社X線CTの専門家が簡単かつ正確
な撮影結果の取得に向けて丁寧にサポートします。CT撮影、画像再構成、
取得画像の解析など、ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。


