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CJS321B/130305E

仕様一覧

X線源

X線管 50kV

最大出力 4W

1次X線フィルター 5種類＋オープン

検出器
半導体検出器（液体窒素不要）
ペルチェ冷却式

試料室

165（W）×190（D）×60（H）mm
汎用試料台（大型試料、異形試料用）
試料径32mm用試料台
試料径40mm用試料台（オプション）
スピン機構付試料台（試料径32mm用）（オプション）
6試料交換機（試料径32mm用）（オプション）
5試料交換機（試料径40mm用）（オプション）
測定雰囲気:大気、ヘリウム（オプション）
試料観察機構（オプション）

ユーザーインターフェース
8インチWVGAタッチパネル
内蔵サーマルプリンター
USB、イーサネット経由でデーター転送

ソフトウェア

アイコンによる簡単操作
アプリケーション作成が容易なフローバー式ウィザード

標準ソフトウェア 検量線定量、散乱線補正、マトリックス補正、重なり補正、ドリフト補正

オプションソフトウェア ファンダメンタル・パラメーター（FP）法（FP定量、マッチングライブラリ）

動作環境

周囲温度 10～35℃

湿度 85%以下

振動 人体に感じない程度

装置関連

単相AC100V　1.4A（50/60Hz）

外形寸法 331（W）×432（D）×376（H）mm

質量 16kg

大型試料／異形試料 １試料測定 自動試料交換機



品質管理のための元素分析

NEX QC（ネックスキューシー）は、

小型、軽量のエネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置で、

ナトリウムからウランまでの元素分析を迅速に行うことができます。

タッチパネル上に表示されるアイコンで簡単に操作が行え、

製造現場での工程管理分析などに最適です。

本体にコンピューターとサーマルプリンターを内蔵し、

測定からデーター解析、出力までをこの１台で行うことができます。

また、イーサネットにより、ネットワーク化が可能です。

オプションソフトウェアのファンダメンタル・パラメーター（FP）法を

用いることで、標準試料が少ない場合でも簡単に分析を

行うことができます。

● NaからUを非破壊分析

●  固体、液体、ペースト、スラリー、鉱石、合金、粉末、薄膜など

　 多彩な試料に対応

● 液体窒素不要の半導体検出器

● タッチパネルで簡単に操作

● 簡便な、内蔵式サーマルプリンター

● コストパフォーマンスが良く、維持管理が安価

●  オプションのファンダメンタル・パラメーター（FP）法を

　 用いることで標準試料が少ない場合でも、

　 簡単に分析を行うことが可能

                  特長

ELEMENTAL ANALYSIS

アプリケーション例

ルーチン分析が画面操作で簡単に
ルーチン分析は簡単です。試料室に試料をセッ
トし、タッチパネルでアプリケーションを選び、
試料名を入力し、測定を開始します。

詳細な分析結果も表示・印刷が可能
結果表示画面をスクロールダウンすれば、より詳
細な分析結果が表示できます。測定スペクトル
の表示も可能です。分析結果は、内蔵のサーマル
プリンターで印刷できます。

石 油 研究開発セメント 化粧品医 薬 鉱物・精錬化学工業 メッキ・化成被膜

ナトリウムからウランまでの元素分析を迅速に行うことができます。


